ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite: KOy Helsingin Liisankatu Talo B
Liisankatu 14
00170 Helsinki

Rakennustunnus: 091-001-0017-0007-A
Rakennuksen valmistumisvuosi: 1922

Rakennuksen kayttotarkoitusluokka:  Muut asuinkerrostalot

Todistustunnus:

Energiatehokkuusluokka

Uudisrakennusten

maaraystaso 2012

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 304

KWh g/m2vuosi

Todistuksen laatija: Yritys:
Sanna Bostrom Agenteq Solutions Oy

(o €5

Allekirjoitus:

Todistuksen laatimispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:
03.09.2014 02.09.2024

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).



YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala, m?2 269.1
Lammitysjarjestelméan kuvaus Vesikiertoinen patteri
limanvaihtojarjestelman kuvaus Koneellinen poisto ilman lamméntalteenottoa
Kaytettava energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon
kerroin kertoimella
painotettu energia
kWh/vuosi kWh/(m2 vuosi) KWhE/(m? vuosi)
Séhko 10925 41 1.70 69.0
Kaukolampd 90318 336 0.70 234.9

Sahkon kulutukseen sisaltyva

valaistus- ja kuluttajalaitesahkd 8251 30.7

Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 304
Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Kéytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot
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Taman rakennuksen energiatehokkuusluokka

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikaytolla lammitettya nettoalaa
kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat kesken&an vertailukelpoisia. E-lukuun sisaltyy rakennuksen lammitys-, iimanvaihto-, jadhdytysjarjestelmien

seka kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiakulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolammityspistokkeet, sulanapitolammitykset ja
ulkovalot eivat sisally E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tama osio ei koske uudisrakennuksia

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".




Rakennuskohde

Rakennuksen kayttotarkoitusluokka

Rakennuksen valmistumisvuosi

Rakennusvaippa
limanvuotoluku q50

Ulkoseinat

Ylapohja

Alapohja

Ikkunat

Ulko-ovet

Kylmasillat

Ikkunat ilmansuunnittain

Pohjoinen

Ita

Etela

Lansi

Vaakataso

Vaakataso (kattokupu)

limanvaihtojarjestelma

limanvaihtojarjestelman kuvaus:

E-LUVUN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Muut asuinkerrostalot (Asuinkerrostalot)

1922

17.74

189.90
67.30
67.30
29.00
10.20

Koneellinen poisto ilman lamméntalteenottoa

Lammitetty nettoala

m3/(h m?)
u
W/(mz2K)

0.81
0.47
0.47
2.80
1.40

U
W/(m?2K)
2.80

269.1 m?

UxA Osuus lampohaviosta
W/K %

153.82 44,74

31.63 9.20

31.63 9.20

81.20 23.62

14.28 4.15

31.26 9.09

9 kohtisuora~@rvo

0.60

(1) vuoden keskiméaarainen lampokerroin lampépumpulle

Varaava tulisija
lImal&dmpopumppu

Jaahdytysjarjestelma

Jaahdytysjarjestelma

Lammin kayttovesi

Sisaiset [ampokuormat eri kayttdasteilla

Henkiltt ja kuluttajalaitteet
Valaistus

(2) lampdpumppujarjestelmissa voi sisaltya lampépumpun vuoden keskimaaraiseen lampokertoimeen

Maara
kpl

Jaahdytyskaude

Ominaiskulutus
dm3/(m2vuosi)

600.00

Kayttoaste

60 %
10 %

IImavirta Jarjestelman LTO:n Jaatymisenesto
tulo/poisto SFP-luku lampéotilasuhde
(m3/s) / (m3/s) kW/(m3/s) - C
Paailmanvaihtokoneet 0.000/0.135 15 0.0
Erillispoistot -
limanvaihtojarjestelma 0.000/0.135 15 -
Rakennuksen ilmanvaihtojérjestelman LTO:n vuosihyotysuhde: 0.0 %
Lammitysjarjestelma
Lammitysjarjestelméan kuvaus: Vesikiertoinen patteri
Tuoton Jaon ja luovutuk- Lampo- Apulaitteiden
hyoétysuhde sen hydtysuhde kerroin (1) sahkdnkaytto (2)
- kWh/(m2vuosi)
Tilojen ja iv:n lammitys 0.97 90 % 2.07
LKV:n valmistus 0.97 97 % 1.30

Tuotto
kwWh

n painotettu kylméakerroin

Lammin kayttovesi

Lammitysenergian nettotarve

kWh/(m2vuosi)

35

Henkilot
W/m2
3.00

Kuluttajalaitteet Valaistus
W/m? W/im2
4.00

11.00




E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

Rakennuskohde

Rakennuksen

kayttotarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot (Asuinkerrostalot)

Rakennuksen valmistumisvuosi 1922

Lammitetty nettoala, m?2 269.1

E-luku, kWhE/(m2vuosi) 304

Kaytettavat energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella
ostoenergia Kerroin painotettu energiankulutus

kWh/vuosi - kWhE/vuosi kWhE/(m?vuosi)

Sé&hko 10925 1.70 18573 69.0

Kaukolampd 90318 0.70 63223 234.9

YHTEENSA 101243 81796 304.0

Uusiutuva omavaraisenergia, hyodyksikaytetty osuus

kWh/vuosi kWh/(m2vuosi)
Rakennuksen teknisten jarjestelmien energiakulutus
Sahko Lampo Kaukojaahdytys
kWh/(m2vuosi) kWh/(m2vuosi) kWh/(m2vuosi)

Lammitysjarjestelmé&

Tilojen lammitys (1) 2.1 272.1

Tuloilman lammitys

Lampiman kayttoveden valmistus 1.3 53.4
limanvaihtojarjestelmén séhkdenergiankulutus 6.6
Jaahdytysjarjestelma
Kuluttajalaitteet ja valaistus 30.7
YHTEENSA 40.6 325.5 0

(1) llmanvaihdon tuloilman lampeneminen tilassa ja korvausilman lammitys kuuluu tilojen lammitykseen

Energian nettotarve

kWh/vuosi kWh/(m2vuosi)
Tilojen lammitys (2) 62239 231
limanvaihdon lammitys (3) 0 0
Lampiman kayttéveden valmistus 9419 35
Jaahdytys 0 0

(2) siséltaa vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lampenemisen tilassa
(3) laskettu lamméntalteenoton kanssa

Lampokuormat

kWh/vuosi kWh/(m2vuosi)
Aurinko 4461 16.58
Ihmiset 4243 15.77
Kuluttajalaitteet 5658 21.03
Valaistus 2593 9.64
Lampimén kayttdveden kierrosta ja varastoinnin haviosta 2332 8.67

Laskentatyokalun nimi ja versionumero

LaskentatyOkalun nimi ja versionumero | www.laskentapalvelut.fi, versio 1.2 (15.12.2013)




TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS

Saatavilla olevat ostoenergian maarat ilmoitetaan sellaisenaan ilman lammdntarvelukukorjausta.

Toteutunut ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala 269.1 m?2

Ostettu energia kWh/vuosi kWh/(m2vuosi)
Ostetut polttoaineet (1) polttoaineen yksikko muunnos- kWh/vuosi kWh/(mavuosi)
maara kerroin
vuodessa kWh:ksi

(1) Selostus ostettujen polttoaineiden maaraén arvioinnista (yksikkda vuodessa) tulee esittaéd kohdassa "Lisamerkintoja”

Toteutunut ostoenergia yhteensa

kWh/vuosi kWh/(m2vuosi)
Sahko yhteensa
Kaukolamp6 yhteensa
Polttoaineet yhteensa
Kaukojaahdytys
YHTEENSA

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen kayttajien lukuméaarasta ja kayttotottumuksista, kayttoajoista, siséisista kuormista,
rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sddolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nama asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat
sisaltaa kulutusta, joka ei sisélly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myds puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei
ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Naidensyiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian
kulutukseen.




TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN

PARANTAMISEKSI

Tama osio ei koske uudisrakennuksia

Huomiot - ulkoseinat, ulko-ovet ja ikkunat

Ikkunoiden uusimisella voidaan pienentaa energiankulutusta, uusien ikkunoiden lamménl&paisykerroin voi olla puolet nykyisesta.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saéstot

1 Ikkunoiden vaihtaminen U-arvolle 1.0 W/m2K

Lampo, ostoenergian

Séahko, ostoenergian

Jaahdytys, ostoenergian

S&sto S&dsto S&asto Eluvun muutos
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi KWhE/m2vuosi
1 8685 (9.5 %) -22 (-7.2 %)

Huomiot - yla- ja alapohja

Ei toimenpide-ehdotuksia.

‘

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

1
2
3
Lampo, (.)'s“tot?nergian Sahko, q;ﬁtognergian Jaéhdytysz"c?st?energian E-luvun muutos
saasto saasto saasto
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi KWhE/m2vuosi
1
2

Huomiot - tilojen ja kayttéveden lammitysjarjestelmat

Ei toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut s&astot

1
2
3
Lampo, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian
P e e e Eluvun muutos
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi KWhE/m2vuosi
1
2
3




Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijarjestelmat

Ei toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saéstot

1
2
3
Lampdo, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian
’ S&sto ’ S&dsto ’ e ’ Eluvun muutos
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi KWhE/m2vuosi
1
2

Huomiot - valaistus, jaadhdytysjarjestelmat, sahkaiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Ei toimenpide-ehdotuksia.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saastot

1
2
3
Lampo, ostoenergian Sahko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian
’ S&sto ’ S&dsto ’ e, ’ Eluvun muutos
kWh/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi KWhE/m2vuosi
1
2

Suosituksia rakennuksen kayttoon ja yllapitoon

Lisatietoja energiatehokkuudesta

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa kaytdssa www.motiva.fi




LISAMERKINTOJA




