ENERGIATODISTUS

Rakennuksen nimi ja osoite:

Rakennustunnus:

Rakennuksen valmistumisvuosi:

Rakennuksen kayttotarkoitusluokka:

Todistustunnus:

Kiint. Oy Lahden Laaksokatu 7
Laaksokatu 7

15140 Lahti

1994
2 Asuinkerrostalot

Energiatehokkuusluokka

Uudisrakennusten

--------------- N T I R T R

madrdystaso 2012

Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

Todistuksen laatija:

Henna Aspegren

253 kWh_/(m?vuosi)

Yritys:

Suomen Talokeskus Oy

Allekirjoitus: / ' O%W

Todistuksen laatimispaivi:
18.12.2014

Viimeinen voimassaolopéiva:
17.12.2024

Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).



YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus

Léammitetty nettoala 2277 m?
Léammitysjirjestelman kuvaus Vesikiertoinen patterilimmitys
limanvaihtojarjestelmén kuvaus Koneellinen poisto
Kéytettiva energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon
kerroin kertoimella
painotettu energia
kWh/vuosi kWh/(m?vuosi) - kWhg/(m?vuosi)
Sahko 224726 98.7 1.7 167.8
Kaukoldmpo 275891 121.2 0.7 84.8
Sahkon kulutukseen siséltyva 69813 30.7
valaistus- ja kuluttajalaitesdhko
Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 253

Rakennuksen energiatehokkuusluokka

Kéytetty E-luvun luokitteluasteikko

Luokkien rajat asteikolla | A(=75) | B(<=100) |
' E (<=190]
Timin rakennuksen energiatehokkuusluokka

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin Ja energiamuotojen kertoimiln. Kulutus on laskettu standardikaytélid ldmmitettys nettoalaa
kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenéan vertallukelpoisia. E-lukuun sisdityy rakennuksen lammitys-, ilmanvaihto-,
jadhdytysjarjestelmlen sek# kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kululukset kuten autoldmmityspistokkeet,
sulanapif nmitykset ja ulk lot eivat sisslly E-lukuun.

ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET

Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi

Tamé osio ei koske uudisrakennuksia

-Valaisimien vaihtaminen led-lamppuihin tarvittavilta osin.

-Liiketunnistin ohjattujen valaisimien kaytt6.

-Patteriverkoston saaté ja patteriventtiilien vaihto.

-Vesikalusteiden kunnon tarkkailu, vuotavat vesikalusteet lisdavat vedenkulutusta.

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi",




E-LUVUN LASKENNAN LAHTOTIEDOT

Rakennuskohde
Rakennuksen kéyttétarkoitusluokka 2 Asuinkerrostalot
Rakennuksen valmistumisvuosi 1994 Lammitetty nettoala 2277 m?
Rakennusvaippa
{imanvuotoluku 50 13.57 mé/(hm?)

A U UxA Osuus lmpdhavidista

m? Wi(m2K) WK %
Ulkoseinat 1446 0.28 405 304
Yl&pohja 445 0.22 98 7.4
Alapohja 445 0.28 125 9.4
Ikkunat 294 1.8 529 39.7
Ulko-ovet 59 14 82 6.2
Kylmésillat - - 94 71
Ikkunat ilmansuunnittain

A U gkohtisuora

m2 WH(m2K) .
Pohjoinen 106 1.8 0.45
Koillinen 0 0 0
Ita 22 1.8 045
Kaakko 0 0 0
Etela 115 1.8 0.45
Lounas 0 0 0
Lansi 52 1.8 0.45
Luode 0 0 0
Iilmanvaihtojdrjestelma
limanvaihtojérjestelman kuvaus: Koneellinen poisto

limavirta Jérjestelmén LTO:n Jadtymi- Luku-
tulo/poisto SFP-luku lampétilasuhde senesto maara
(m¥is)/(me/s) KWI(m?fs) . °C kpl

PK1 1.139/1.139 1.5 0 1
limanvaihtojérjestelma 1.1385/1.1385 1.5
Rakennuksen ilmanvaihtojérjestelmén LTO:n vuosihybtysuhde: 0%

Lammitysjarjestelma

Lammitysjérjestelmén kuvaus: Vesikiertoinen patterildmmitys
Tuoton Jaon ja luovutuksen Lampdkerroin (1) Apulaitteiden
hyétysuhde hydtysuhde sdhkdnkaytto (2)
- - - kWh/(m?vuosi)
Patterit (2277m?) 0.94 0.9 - 2
LKV:n valmistus 0.94 0.97 - -

1) Vuoden keskimadréinen l&ampakerroin Iampdpumpulle
2) lsmpdpumppujérjestelmissi voi siséltys IAmpSpumpun vuoden keskimasdraiseen lAmpdkertoimeen

Médra Tuotto
kpl kWh
Varaava tulisija 0
limaldmpbpumppu 0

Jaahdytysjarjestelma

Jaahdytyskauden painotettu kylmékerroin

Jéahdytysjarjestelma

Lammin kayttovesi

Ominaiskulutus Lammitysenergian nettotarve
dm?/(m2vuosi) KWWhi{n¥vuosi)
Lammin kéyttovesi 416.78 2431

Sisdiset lampokuormat eri kdyttoasteilla

Kéyttoaste Wim?
Henkilét 0.6 3
Kulutiajalaitteet 0.6 4
Valaistus 0.1 11




E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

Rakennuskohde
Rakennuksen kéyttétarkoitusluokka 2 Asuinkerrostalot

Rakennuksen valmistumisvuosi 1994

L&mmitetty nettoala, m? 2277

E-luku, kWh z/(m?vuosi) 253

E-luvun erittel

Kéytettévét energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella
ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus

kWh/vuosi - kWhg/vuosi kWhg/(m?vuosi)

Sihkod 224726 1.7 382034 167.8

Kaukoldmpd 275891 0.7 193124 84.8

YHTEENSA 500617 575158 253

Uusiutuva omavaraisenergia, hyodyksikdyte

kWh/vuosi kWhi(m?vuosi)

Rakennuksen teknisten jarjestelmien energiankulutus

Sdhko Lémpd Kaukojaahdytys
kWh/(m?vuosi) kWWh/(m?vuosi) kWh/(m?vuosi)

Lammitysjérjestelméa

Tilojen 1ammitys (1) 2 84.79 -

Tuloilman l&mmitys 62.38 0 -

Lampimén kayttéveden valmistus 1.28 291 -
Iimanvaihtojérjestelmén séhkdenergiankulutus 173 - -
Jashdytysjérjestelma 0 - 0.0
Kuluttajalaitteet ja valaistus 30.66 - -
YHTEENSA 98.05 113.89 0.0

1) ilmanvaihdon tuloliman I&mpeneminen tilassa ja korvausilman l&mmitys kuuluu titojen IAmmitykseen

Energian nettotarve

kWh/vuosi kWh/(m?vuosi)
Tilojen l&mmitys (2) 173177 76.05
limanvaihdon ldmmitys (3) 142042 62.38
L&mpimé&n kéyttéveden valmistus 55358 24.31
J4ghdylys 0 0

2) sis#lté4 vuotoilman, korvausilman ja tuloilman l&mpenemisen lilassa
3) laskettu lAmmdntalteenoton kanssa

k\Wh/vuosi kWh/(m2vuosi)
Aurinko 54708 24
Henkilst 35904 15.8
Kuluttajalaitteet 47872 21
Valaistus 21941 9.6
Lampimén kéyttoveden kierrosta ja varastoinnin havidista 4599 2
Laskentatyokalun nimi ja versionumero
Laskentatytkalun nimi ja versionumero | CADS Planner 16.1

N



TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS

Saatavilla olevat ostoenergiamaérat iimoitetaan sellaisenaan ilman l&mméntarvelukukorjausta

Toteutunut ostoenergiankulutus

Lammitetty nettoala, m? 2277

Ostettu energia kWhivuosi kWh/(m?vuosi)
Kaukoldmpd
Kokonaissahkd
Kiinteistds&hko
Kéayttajasahko
Kaukojéghdytys
Ostetut polttoaineet (1) Polttoaineen Yksikkd Muunnos- kWh/vuosi kWh/(m2vuosi)
maéra kerroin
vuodessa kWh:ksi
Kevyt polttodliy litra 10
Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m? 1300
Pilkkeet (koivu) pino-m? 1700
Puupelletit kg 47

1) Selostus ostettujen polttoaineiden m&aran arvioinnista (yksikkda vuodessa) tuiee esittéi4 kohdassa "Lisdmerkintsja"

Toteutunut ostoenergia yhteensia
kWh/vuosi kWh/(mPvuosi)

Sahko yhteensa
Kaukolémpd yhteensd
Polttoaineet yhteensé
Kaukojééhdytys
YHTEENSA

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen kayttédjien lukumdéarésta ja kayttdtottumuksista, kayttbajoista, sisdisistd kuormista, rakennuksen
sijainnista ja vuotuisista sé8olosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa n4ma4 asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut iuvut saattavat sisaltas
kulutusta, joka ei sisdily laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myts puuttua energlankululuksia, joiden kulutustietoja ei ollut
saatavllla todisiusta laadlttaessa. Ndlden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa taskennalliseen ostoenergian kulutukseen,




TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN
PARANTAMISEKSI

T&ma osio ei koske uudisrakennuksia

Huomiot - ulkoseinat, ulko-ovet ja ikkunat

-lkkunoiden ja ovien tiiviyden kuntoon kiinnitettdva huomiota ja uusittava tarvittaessa. Huonosti tiivistetyt
ikkunat lisddvat energiankulutusta.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sdastot

1 Ikkunoiden ja ovien tiiviyden kunnon tarkastus.

2

3

Lampd, ostoenergian Sahkg, ostoenergian Jééhdytys, ostoenergian m
siitistd siitstd siitistd SR )
kWhi/vuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhg /(m?vuosi)

1

2

3

Huomiot - yla- ja alapohja

Ei toimenpiteita.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sdédstot
1

2
3
La&mpo, ostoenergian Sdhko, ostoenergian Jaahdytys, ostoenergian
satistd satistd saistd Esivammintos
kWh/vuosi kWhivuosi kWh/vuosi kWhg/(m?vuosi)

Huomiot - tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestetmat

-Patteriverkosto saété ja patteriventtiilien vaihto tarvittavilta osin sdastda energiaa ja parantaa
asumismukavuutta.

-Kayttéveden kulutukseen kiinnittettdva huomiota, véltettava turhaa veden kulutusta.
-Vesikalusteiden kuntoon kiinnitettdva huomiota, vuotavat vesikalusteet lisddvat vedenkulutusta

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sdédstot

1 Patteriverkoston s&&td ja patteriventtilien vaihto

2 Kéyttdveden kulutukseen kiinnittettdva huomiota

S

Lampo, ostoenergian Sdhko, ostoenergian Jadhdytys, ostoenergian
sadistd SHistd salistd SR
kWhivuosi kWh/vuosi kWh/vuosi kWhg {(m?vuosi)

1

2

3




Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijarjestelmat

Ei toimenpiteita.

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut sdéstot

1

2

3

Lampd, ostoenergian
sééstd

S&hko, ostoenergian
sééstd

Jadhdytys, ostoenergian
saastd

E-luvun muutos

kWhivuosi

kWhivuosi

kWh/vuosi

kWhe/(mPvuosi)

-Nykyisten halogeeni ja hehkulamppujen vaihtaminen led-lampuiksi saastaa energiaa.
-Valaistuksen turhaan kayttéon kiinnitettéva huomiota.

Huomiot - valaistus, jadhdytysjarjestelmat, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut saéstot

1

Nykyisten halogeeni ja hehkulamppujen vaihtaminen tarvittaessa

2

3

L&mp0o, ostoenergian
sgdstd

S&hko, ostoenergian
sééstd

Jadhdytys, ostoenergian
sdasto

E-luvun muutos

kWh/vuosi

kWh/vuosi

kWh/vuosi

kKWhg/(m?vuosi)

Suosituksia rakennuksen kayttéon ja yllapitoon

Lisatietoja energiatehokkuudesta

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa kéytdssa, www.moliva fi




LISAMERKINTOJA




